
P PDH

Potenza

AVANQUADRI QUADRI PRIMARI SEPARATORI

Potenza

Interruttore
principale

da 50
a 150 kVA

da 50
a 150 kVA

25 kVA 15 kVA
da 1,5 kVA
a 10 kVA

da 100 A
a 250 A

da 16 A
a 50 A

25 kVA 15 kVA
da 1,5 kVA
a 10 kVA

380/400 V 380/400 V 380/400 V 220/240 V 380/400 V 380/400 V 220/240 V380/400 V

1ASi 4P 1ASi 4P1ASi 4P 1ASi 2P
50-60 Hz 50-60 Hz50-60 Hz 50-60 Hz

X X X X 50-60 Hz 50-60 Hz50-60 Hz 50-60 Hz

4P da 100 A 
a 250 A
Curva D

36 kA

4P 63 A 
Curva D 

25 kA

4P 32 A
Curva D 

25 kA

2P da 16 A
a 50 A

Curva D
25 kA

63 A 32 A

Tensione Tensione

Differenziale

Scaricatori a 
cartuccia da 
fulmine (1^ soglia)

Interruttore 
principale

Frequenza

Frequenza

Dimensioni

IP65
L 310 mm
 H 425 mm
 P 160 mm

IP65
L 298 mm
 H 260 mm
 P 140 mm

IP65
L 215 mm
 H 210 mm
 P 100 mm

IP65
L 143 mm
 H 210 mm
 P 100 mm

24 unità
IP 65

L 298 mm
 H 420 mm
 P 140 mm

24 unità
IP 65

L 298 mm
 H 420 mm
 P 140 mm

12 unità
IP 65

L 298 mm
 H 260 mm
 P 140 mm

L 595 mm
 H 480 mm
 P 252 mm

Dimensioni

8 Kg

facoltativo facoltativo facoltativo facoltativo

1,8 Kg 1,5 Kg 1 Kg

5,2 Kg12 Kg 5,2 Kg 3 Kg

Peso

Peso

Magnetotermico
differenziale
autoriarmante

E EDHF FDHG GDH

YOUR ELECTRICAL SYSTEM ALWAYS ONLINE

Il nuovo formato per la protezione dei vostri apparati da fulmini, picchi di tensione e sovratensioni.

Gestitel, passione per affidabilità e sicurezza.

Gestitel s.r.l. Via Velasca, 36/A Vimercate, Monza & Brianza - Italy - info@gestitel.com - www.gestitel.com

Quando si tratta di proteggere gli apparati delle postazioni radiotelevisive da fulmini, picchi di tensione
e sovratensioni, Gestitel è l’azienda leader nel settore a cui rivolgersi.
Fondata nel 1999 vicino a Milano, Gestitel ha progettato, prodotto e dislocato una linea completa di prodotti
e soluzioni pensate per garantire la massima affidabilità e sicurezza delle postazioni radiotelevisive.


